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2.1

UL TYPE
IP65

Pasacables de membrana
con IP65
KEL-DP circular

Los pasacables KEL-DP redondos están diseñados para pasar cables sin 
conectores. Los productos KEL-DP son una alternativa que ahorra costes, 
respecto a los prensaestopas tradicionales. El KEL-DP redondo ofrece un 
grado de protección IP65 / UL Type 12

Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delga-
da y presionar los cables a través de ella. Las versiones redondas encaja en 
recortes M20 - M50. Una muesca especial garantiza un ajuste centrado en 
los recortes. 

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar membranas punzonadas, 
en el caso de que se quiten los cables.

Descripción de producto

 ▀ Montaje rápido y cómodo, sin herramientas
 ▀ Buena resistencia antitracción en el mazo de cable 
 ▀ Alta densidad de cableado
 ▀ Solución optimizada en coste
 ▀ Válido para espesores de chapa entre 1.5 y 2.5 mm
 ▀ Diseño para entornos higiénicos. Superficie plana.

Ventajas

Accesorios
123
236 - 245

Tapones ST-B
Placas de montaje FP

Elastómero
     gris (similar a RAL 7035)
     negro
UL94-V0, autoextinguible
IP65 (certificado según EN 60529)
- 40°C hasta + 100°C (permanente)
Libre de halógenos y de silicona
Roscas métricas
5 mm
Para espesor de chapa 1.5 - 2.5 mm
Para espesor de chapa 2.8 - 4 mm

Material
Color

Combustibilidad
Grado de protección
Temperatura
Propiedades
Taladro
Grosor de la placa
Tipo A:
Tipo B:

Especificaciones

Placas también disponibles en negro.

Fijación

Estanqueidad en el frontal.

Centrado del KEL-DP por separadores 
integrados.
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2.1

IP65 UL TYPE

IP65

KEL-DP circular
Pasacables de membrana

* Sólo es válido para los productos de color gris

Tipo Ref.
Tipo A

Ref.
Tipo B Número de cables Taladro Diámetro

exterior DA U.E.

KEL-DP 20|4 43572 – 4× max. 5.2 mm ∅ 20 mm 27 mm 10

KEL-DP 20|4-1 43575 – 2× max. 4.5 
2× max. 8.0 ∅ 20 mm 27 mm 10

KEL-DP 20|5 43573 –
2× max. 3.6 mm
2× max. 4.6 mm 

1× max. 10.6 mm
∅ 20 mm 27 mm 10

KEL-DP 20|9 43574 – 4× max. 3.6 mm 
5× max. 4.6 mm ∅ 20 mm 27 mm 10

KEL-DP 25|4 43533 
50533 43535 4× max. 8 mm ∅ 25 mm 32 mm 10

KEL-DP 25|6 43531 
50531 – 4× max. 5.2 mm

2× max. 9.4 mm ∅ 25 mm 32 mm 10

KEL-DP 25|7 43534 – 7x max. 5.2 mm ∅ 25 mm 32 mm 10

KEL-DP 32|7 43592 43596 7x max. 8.0 mm ∅ 32 mm 38 mm 10

KEL-DP 32|10 43532
50532

43560
50560

6× max. 5.2 mm
2× max. 6.4 mm
2× max. 9.4 mm

∅ 32 mm 38 mm 10

KEL-DP 32|10-2 43593 43597 10x max. 6.4 mm ∅ 32 mm 38 mm 10

KEL-DP 32|11 43594 43598  9x max. 5.2 mm 
2x max. 8.0 mm ∅ 32 mm 38 mm 10

KEL-DP 32|13 43595 43599 13x max. 5.2 mm ∅ 32 mm 38 mm 10
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2.1

IP65

IP65 UL TYPE

KEL-DP circular
Pasacables de membrana

* Sólo es válido para los productos de color gris

Tipo Ref.
Tipo A

Ref.
Tipo B Número de cables Taladro Diámetro

exterior DA U.E.

KEL-DP 40|9 43536 43561 8× max. 9.5 mm
1× max. 11.3 mm ∅ 40 mm 50 mm 10

KEL-DP 40|16 43537 43563

2× max. 5.3 mm
10× max. 6.3 mm
2× max. 9.5 mm

2× max. 11.3 mm

∅ 40 mm 50 mm 10

KEL-DP 40|17 43538 43565 1× max. 4 mm
16× max. 7.2 mm ∅ 40 mm 50 mm 10

KEL-DP 50|9 43554
50554

43568
50568

5× max. 7 mm
4× max. 18 mm ∅ 50 mm 60 mm 10

KEL-DP 50|11 43555
50555

43569
50569

7× max. 7.2 mm
3× max. 11.2 mm
1× max. 22.5 mm

∅ 50 mm 60 mm 10

KEL-DP 50|12 43551
50551

43562
50562

10× max. 9.2 mm
2× max. 11.2 mm ∅ 50 mm 60 mm 10

KEL-DP 50|16 43550
50550

43564
50564

4× max. 5.3 mm
5× max. 6.3 mm
3× max. 9.5 mm

4× max. 11.3 mm

∅ 50 mm 60 mm 10

KEL-DP 50|18 43553
50553

43567
50567

2× max. 4 mm
2× max. 6 mm

4× max. 7.2 mm
5× max. 9.4 mm
5× max. 12 mm

∅ 50 mm 60 mm 10

KEL-DP 50|20 43552
50552

43566
50566

16× max. 6.3 mm
4× max. 9.3 mm ∅ 50 mm 60 mm 10

KEL-DP 50|35 43556
50556

43570
50570 35x max. 5.2 mm ∅ 50 mm 60 mm 10




