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2.1

UL TYPE
IP66

Los pasacables KEL-DPZ están diseñadas para pasar y sellar hasta 121 
cables sin conectores o fibra óptica (desde 2,5 mm hasta 22 mm de diáme-
tro), en espacios limitados. Los productos KEL-DPZ son una alternativa que 
ahorrra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales.

El montaje del KEL-DPZ con cables o mangueras neumáticas se puede 
realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero 
pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. 
El KEL-DPZ ofrece sistema antitracción y un grado de protección IP66/UL 
Type 12.

El tamaño KEL-DPZ coincide exactamente con las dimensiones de recorte 
de los conectores industriales estándar de 6, 16 y 24 polos. El pasacables 
KEL-DPZ-B coincide exáctamente con las dimensiones de recorte de herra-
mientas de medición de 46 x 46 mm. EL KEL-DPZ-E es un pasacables muy 
compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar 
hasta 21 cables fácilmente. 

El KEL-DPZ-KX/KL coincide con las cajas de terminales KX / KL de Rittal. Los 
tornillos autorroscantes necesarios para el montaje están incluidos en el 
volumen de suministro. Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar las 
membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

La versión de rosca permite que el marco del cable se atornille en el interi-
or de la carcasa. Esto evita que se desenrosque intencionalmente desde el 
exterior (Protección contra el vandalismo).

Pasacables de membrana
con IP66
KEL-DPZ 

Descripción de producto

Ventajas

Especificaciones

Accesorios
Tapones ST-B
KEL-EMC-PF Escuadras
Placas de montaje FP

Material

Color
 
Combustibilidad 
Grado de protección 
Temperatura 
Propiedades 
Grosor de la placa

Marco: Poliamida (PA)
Placa pasacables: Elastómero
     gris (similar a RAL 7035)
     negro
UL94-V0, autoextinguible
IP65/IP66 (certificado según EN 60529)
- 40°C hasta + 100°C (permanente)
Libre de halógenos y de silicona
14 mm

 ▀ Doble estanqueidad en el cable IP65/IP66
 ▀ Montaje rápido
 ▀ Alta densidad de cableado
 ▀  Diseño para entornos higiénicos. Superficie plana.
 ▀ Estanco y con resistencia a la tracción

123
187
236 - 245

Placas también disponibles 
con tuercas embutidas.

Placas también disponibles en negro.

Estanqueidad en el frontal. Estanqueidad y resistencia a 
la tracción en la parte trasera.

La serie KEL-DPZ está también disponible en versión para salas 
limpias, ver página 283.
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IP66

* Sólo es válido para los productos de color gris

KEL-DPZ 
Pasacables de membrana

KEL-DPZ 24

Descripción Recorte Tipo Recorte Número de cables Ref. UE

KEL-DPZ 24|14 36 x 112 mm 10× 3.2 - 6.5 mm
4× 16 - 22 mm

43700
50700 10

KEL-DPZ 24|14
con tuercas embutidas 
M4

36 x 112 mm 10× 3.2 - 6.5 mm
4× 16 - 22 mm

43700.400
50700.400 10

KEL-DPZ 24|15 36 x 112 mm 15× 7.2 - 12 mm 43720
50720 10

KEL-DPZ 24|15
con tuercas embutidas 
M4

36 x 112 mm 15× 7.2 - 12 mm 43720.400
50720.400 10

KEL-DPZ 24|16 36 x 112 mm

8× 3.2 - 6.5 mm
4× 5 - 9.7 mm

2× 9 - 16.2 mm
2× 16 - 22 mm

43725
50725 10

KEL-DPZ 24|16
con tuercas embutidas 
M4

36 x 112 mm

8× 3.2 - 6.5 mm
4× 5 - 9.7 mm

2× 9 - 16.2 mm
2× 16 - 22 mm

43725.400
50725.400 10

KEL-DPZ 24|17 36 x 112 mm
6× 3.2 - 6.5 mm
6× 5 - 10.2 mm
5× 9 - 16.2 mm

43705
50705 10

KEL-DPZ 24|17
con tuercas embutidas 
M4

36 x 112 mm
6× 3.2 - 6.5 mm
6× 5 - 10.2 mm
5× 9 - 16.2 mm

43705.400
50705.400 10

KEL-DPZ 24|25 36 x 112 mm
12× 3.2 - 6.5 mm
7× 4.8 - 9.7 mm
6× 7.5 - 12 mm

43710
50710 10

KEL-DPZ 24|25
con tuercas embutidas 
M4

36 x 112 mm
12× 3.2 - 6.5 mm
7× 4.8 - 9.7 mm
6× 7.5 - 12 mm

43710.400
50710.400 10

KEL-DPZ 24|26 36 x 112 mm 26× 5.0 - 10.2 mm 43711
50711 10

KEL-DPZ 24|26
con tuercas embutidas 
M4

36 x 112 mm 26× 5.0 - 10.2 mm 43711.400
50711.400 10
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IP66 UL TYPE

IP66

KEL-DPZ 16Alta densidad de cableado

* Sólo es válido para los productos de color gris

KEL-DPZ 
Pasacables de membrana
KEL-DPZ 24

Descripción Recorte Tipo Recorte Número de cables Ref. UE

KEL-DPZ 24|32 36 x 112 mm
21× 3.2 - 6.5 mm
8× 5 - 10.2 mm
3× 7.5 - 12 mm

43730
50730 10

KEL-DPZ 24|32
con tuercas embutidas 
M4

36 x 112 mm
21× 3.2 - 6.5 mm
8× 5 - 10.2 mm
3× 7.5 - 12 mm

43730.400
50730.400 10

KEL-DPZ 24|42 36 x 112 mm 42× 3.2 - 6.5 mm 43715
50715 10

KEL-DPZ 24|42
con tuercas embutidas 
M4

36 x 112 mm 42× 3.2 - 6.5 mm 43715.400
50715.400 10

KEL-DPZ 24|121 36 x 112 mm 119× 1.5 - 2.6 mm
2× 2.5 - 5 mm

43735
50735 10

KEL-DPZ 24|121
con tuercas embutidas 
M4

36 x 112 mm 119× 1.5 - 2.6 mm
2× 2.5 - 5 mm

43735.400
50735.400 10
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KEL-DPZ 
Pasacables de membrana

KEL-DPZ 16

Descripción Recorte Tipo Recorte Número de cables Ref. UE

KEL-DPZ 16|11 36 x 86 mm 11× 7.5 - 12 mm 43815 10

KEL-DPZ 16|11
con tuercas embutidas 
M4

36 x 86 mm 11× 7.5 - 12 mm 43815.400 10

KEL-DPZ 16|14 36 x 86 mm
5× 3.2 - 6.5 mm
5× 5 - 10.2 mm
4× 9 - 16.2 mm

43816 10

KEL-DPZ 16|14
con tuercas embutidas 
M4

36 x 86 mm
5× 3.2 - 6.5 mm
5× 5 - 10.2 mm
4× 9 - 16.2 mm

43816.400 10

KEL-DPZ 16|20 36 x 86 mm
11× 3.2 - 6.5 mm
5× 5 - 10.2 mm
4× 7.5 - 12 mm

43817 10

KEL-DPZ 16|20
con tuercas embutidas 
M4

36 x 86 mm
11× 3.2 - 6.5 mm
5× 5 - 10.2 mm
4× 7.5 - 12 mm

43817.400 10

KEL-DPZ 16|25 36 x 86 mm
16× 3.2 - 6.5 mm
6× 5 - 10.2 mm
3× 7.5 - 12 mm

43818 10

KEL-DPZ 16|25
con tuercas embutidas 
M4

36 x 86 mm
16× 3.2 - 6.5 mm
6× 5 - 10.2 mm
3× 7.5 - 12 mm

43818.400 10

KEL-DPZ 16|34 36 x 86 mm 34× 3.2 - 6.5 mm 43819 10

KEL-DPZ 16|34
con tuercas embutidas 
M4

36 x 86 mm 34× 3.2 - 6.5 mm 43819.400 10

La serie KEL-DPZ está también disponible en versión para salas 
limpias, ver página 283.
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KEL-DPZ 
Pasacables de membrana
KEL-DPZ 10

Descripción Recorte Tipo Recorte Número de cables Ref. UE

KEL-DPZ 10|8 65 x 36 mm 8 x 7.5 - 12 mm 43800 10

KEL-DPZ 10|8  
con tuercas embutidas M4 65 x 36 mm 8 x 7.5 - 12 mm 43800.400 10

KEL-DPZ 10|14 65 x 36 mm 14 x 5 - 10.2 mm 43801 10

KEL-DPZ 10|14  
con tuercas embutidas M4 65 x 36 mm 14 x 5 - 10.2 mm 43801.400 10

KEL-DPZ 10|15 65 x 36 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm
10 x 5 - 10.2 mm 43802 10

KEL-DPZ 10|15 
con tuercas embutidas M4 65 x 36 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm

10 x 5 - 10.2 mm 43802.400 10

KEL-DPZ 10|16 65 x 36 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm 
3 x 7.5 - 12 mm  

43803 10

KEL-DPZ 10|16 
con tuercas embutidas M4 65 x 36 mm

9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm 
3 x 7.5 - 12 mm  

43803.400 10

KEL-DPZ 10|26 65 x 36 mm 26 x 3.2 - 6.5 mm 43804 10

KEL-DPZ 10|26 
con tuercas embutidas M4 65 x 36 mm 26 x 3.2 - 6.5 mm 43804.400 10
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KEL-DPZ 
Pasacables de membrana

KEL-DPZ 6

Descripción Recorte Tipo Recorte Número de cables Ref. UE

KEL-DPZ 6|12 52 x 36 mm 12 x 4.5 - 8.0 mm 43809 10

KEL-DPZ 6|18-1 52 x 36 mm
6 x 2.5 - 5.0 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm 
7 x 4.5 - 8.0 mm

43811 10

KEL-DPZ 6|18 52 x 36 mm 18 x 3.2 - 6.5 mm 43812 10

KEL-DPZ 6|23 52 x 36 mm 13 x 2.5 - 5.0 mm 
10 x 3.2 - 6.5 mm 43813 10

KEL-DPZ 6|27 52 x 36 mm 27 x 2.5 - 5.0 mm 43814 10




