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2.1

Especificaciones

Ventajas

Los tapones se usan en las placas de entrada de 
cables KEL-DPZ, KEL-DPU y KEL-DP, en los insertos 
DT o en los marcos KEL-QTA-DP.

De este modo se pueden sellar los 
insertos no utilizados.

El grado de la protección se mantiene.

 ▀  Para el sellado seguro de las entradas  
de cable no usada

ST-B
Tapones para membranas

Descripción de producto

Válido para

Poliamida (PA), blanco
UL94-V0, autoextinguible
- 40°C hasta +120°C (permanente)
Libre de halógenos y de silicona

Material
Combustibilidad
Temperatura
Propiedades

101
102 - 113
114 - 122
54
78

KEL-DPU pasacables
KEL-DPZ pasacables
KEL-DP pasacables
KT-DT insertos para pasacables partidos 
KEL-QTA-DP pasacables insertables

L

D1

D2

Tipo Ref. Diámetro D1 Diámetro D2 Longitud L U.E.

ST-B 6 42806 8 mm 6 mm 16 mm 25

ST-B 10 42810 12 mm 10 mm 16 mm 25

ST-B 12 42812 15 mm 12 mm 16 mm 25

ST-B 16 42816 19 mm 16 mm 16 mm 25

ST-B 22 42822 25 mm 22 mm 21 mm 25

Surtido de
Tapones ST-B 42801 5× ST-B 6  |  5× ST-B 10  |  2× ST-B 12  |  1× ST-B 16   |  1× ST-B 22




