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SF|ZL 180

SF|ZL
Sistemas de fijación 

y guiado de cables
para carril DIN de 35 mm

Descripción de producto

Accesorios

ZL: Poliamida (PA)
SF Pie: Acero muelle
UL94-V0, autoextinguible
- 40°C hasta + 140°C (permanente)
Libre de halógenos y de silicona

Material

Combustibilidad
Temperatura
Propiedades

Especificaciones

 ▀ Resistencia antitracción según UNE-EN 62444
 ▀ Montaje sencillo
 ▀ Solución con coste reducido
 ▀ Alta densidad de cableado
 ▀ Uso universal

Ventajas

Los sistemas de fijación y guiado de cables SF|ZL son 
adecuados para el montaje en carril DIN de 35 mm.

Se pueden usar en todas las aplicaciones sonde se 
deban fijar y guiar cables y/o tubos de forma 
económica y con una buena resistencia a la tracción.

La serie se compone de regletas de fijación y guiado 
tipo ZL, con un pie de amarre en carril incorporado.

ZL|SB-EMC Placa para 
conexión de pantallas 191

Tipo Ref.
Longitud

L1
Longitud

L2
Número de

dientes
U.E.

SF|ZL 39 32351 38.5 mm 19.5 mm 3 10

SF|ZL 60 32352 59.5 mm 43.5 mm 4 10

SF|ZL 70 32353 69.1 mm 43.5 mm 5 10

SF|ZL 87 32354 86.5 mm 68 mm 6 10

SF|ZL 103 32355 102.5 mm 84 mm 7 10

SF|ZL 121 32356 121 mm 102.5 mm 8 10

SF|ZL 140 32357 139.5 mm 121 mm 9 10

SF|ZL 180 32358 180 mm 157 mm 12 10

L1
L2




