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ZL-AB | ZL-MS
Sistemas de fijación 
y guiado de cables
para montaje a pared

Tuerca

ZL-AB disponibles con 
tuercas de latón.

Tipo
Ref.  

para tornillos M4
Ref.  

para tornillos M5
Ref.  

para tornillos M6
Longitud

L1
Longitud

L2
Número 

de dientes
U.E.

ZL 39 AB
ZL 39 MS

32270 32280
32360

32290 38.5 mm 19.5 mm 3 10

ZL 60 AB
ZL 60 MS

32271 32281
32361

32291 59.5 mm 43.5 mm 4 10

ZL 70 AB
ZL 70 MS

32272 32282
32362

32292 69.1 mm 43.5 mm 5 10

ZL 87 AB
ZL 87 MS

32273 32283
32363

32293 86.5 mm 68 mm 6 10

ZL 103 AB
ZL 103 MS

32275 32284
32364

32294 102.5 mm 84 mm 7 10

ZL 121 AB
ZL 121 MS

32277 32285
32365

32295 121 mm 102.5 mm 8 10

ZL 140 AB
ZL 140 MS

32274 32286
32366

32296 139.5 mm 121 mm 9 10

ZL 180 AB
ZL 180 MS

32276 32287
32367

32297 180 mm 157 mm 12 10

Ventajas

Especificaciones
ZL: Poliamida
Tuerca: 
     Aluminio (ZL-AB)
     Latón (ZL-MS)
UL94-V0, autoextinguible
- 40°C hasta + 140°C (permanente)
Libre de halógenos y de silicona

Material

Combustibilidad
Temperatura
Propiedades

 ▀ Resistencia antitracción según UNE-EN 62444
 ▀ Montaje sencillo
 ▀ Solución con coste reducido
 ▀ Alta densidad de cableado
 ▀ Uso universal
 ▀ A prueba de vibración

Los sistemas de fijación y guiado de cables ZL-AB / 
ZL-MS permiten la fijación de distintos tipos de cables, 
tanto de forma estática como en aplicaciones 
móviles (robots, cadenas portacables). Gracias al uso 
de tuercas embutidas de aluminio / latón se garantiza 
un mejor amarre en entornos y aplicaciones con altas 
vibraciones.

Este sistema evita además la perdida de la tuerca, es 
imperdible.

Descripción de producto

Accesorios
ZL|SB-EMC Placa para conexión de pantallas 191

L1
L2




