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Junta de estanqueidad integrada 
(IP54)

Pestaña para montaje clicado

Descripción
Como mejora de los marcos para montaje de bloques pasacables de la 
serie KEL-SNAP, icotek ofrece un nuevo marco partido para el montaje 
clicado de pasacables KEL/KEL-U/KEL-FG-A sin necesidad de herramientas.

Con esta nueva versión partida KEL-SNAP-S se gana en flexibilidad. Este 
marco partido permite ser montado a posteriori, una vez que los cable 
están ya pasados y el pasacables ensamblado, no siendo necesario de-
sconectar los cables.

Ventajas
 ▀ Montaje a posteriori posible
 ▀  Atornillado no necesario ni en el montaje ni en el desmontaje del 

pasacables
 ▀ Mismos recortes y taladros de montaje que el marco pasacables
 ▀ Junta de estanqueidad integrada
 ▀ Montaje rápido de cableados preconfeccionados
 ▀  El marco para clicar el bloque pasacables puede montarse una vez se 

han pasado los cables, estando estos incluso insertados en el pasacables

Especificaciones
Material Poliamida(PA)
Grado de protección IP54
Clase de  
combustibilidad UL94 V-0, autoextingible
Temperatura -40+140ºC (estático)
Propiedades Libre de silicona, libre de halógenos

Marcos IP54 
para el montaje clicado de pasacables,  
marcos partidos KEL-SNAP-S
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KEL-SNAP-S 
Marco partido para pasables

Descripción Corte | Plantilla de perforación Tipo Corte 
mm Válido para Ref. U.E.

KEL-SNAP-S-B 46 × 38
KEL-B
KEL-U-B
KEL-QUICK-B

42063 10

KEL-SNAP-S-10 46 × 65
KEL 10
KEL-U 10
KEL-QUICK 10

42062 10

KEL-SNAP-S-16 46 × 85
KEL 16
KEL-U 16
KEL-QUICK 16

42061 10

KEL-SNAP-S-24 46 × 112

KEL 24
KEL-U 24
KEL-FG-A
KEL-QUICK 24

42060 10




